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Kokonaispitoisuudet Peitetty rakenne
Päällystetty 
rakenne

Väylä, jätteen 
kerrospaksuus 

≤1,5 m
peitetty

Väylä, jätteen 
kerrospaksuus 

≤1,5 m 
päällystetty

Kenttä, jätteen 
kerrospaksuus 

≤1,5 m
peitetty

Kenttä, jätteen 
kerrospaksuus 

≤1,5 m 
päällystetty

Teollisuus- ja 
varastorakennuksen 

pohjarakenne, 
jätteen 

kerrospaksuus ≤1,5 
m  

Tuhkamursketie, 
jätteen 

kerrospaksuus ≤0,2 
m

Parametri  kokonaispitoisuus
kokonaispitoi

suus
kokonaispitoi

suus
kokonaispitoi

suus
kokonaispitoi

suus
kokonaispitoisuus kokonaispitoisuus

2-vaih. rav.testi SFS-EN 
12457-3

ka max min Rajavuori 
raja-arvot

500 500
500 500 500 500 500 500

Liuennut orgaaninen 
hiil i  (DOC),C

mg/kg < 39 < 38 < 39 < 38 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 88 < 50 < 50 < 96 66 82 < 50 72 < 50 66,57 96,00 50
500

10 50 50 150 10 50 150 100 Fluoridi, F mg/kg < 4,8 21 12 20 < 9 19 37 34 33 11 32 21 22 35 23 24 48 36 23 29 31,14 48,00 23 11

800 2400 3200 11000 800 2400 11000 4700 Kloridi, Cl  mg/kg 620 250 < 37 < 24 120 < 41 63 < 50 54 < 57 350 74 56 61 91 170 < 50 < 50 360 79 123,00 360,00 50 1400

1000 10000 5900 18000 1200 10000 18000 6500 Sulfaatti, SO2 mg/kg 1800 600 2600 3200 3100 3300 2790 2080 2370 130 6750 3290 2670 3200 4400 5600 4900 2300 4500 2600 3928,57 5600,00 2300 6800

50 0,5 1,5 1 2 0,5 1,5 2 2 Arseeni, As mg/kg 0,033 0,029 0,094 0,072 < 0,02 < 0,02 0,029 0,022 36 0,014 < 0,01 < 0,01 0,2 0,084 0,019 31 0,018 0,014 0,39 0,45 0,022 0,03 0,13 0,45 0,014 0,5

3000 20 60 40 100 20 60 100 80 Barium. Ba mg/kg 2,5 7 15 14 11 14 16 16 860 19 80 8,9 13 14 16 1000 9,6 9,9 6,6 6,4 9,1 12 9,94 16,00 6,4 20

15 0,04 0,04 0,04 0,06 0,04 0,06 0,06 0,06 Kadmium, Cd mg/kg < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,005 < 0,005 0,94 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 1,7 < 0,005 < 0,005 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,01 0,01 0,005 0,04

400 0,5 3 0,04 10 0,5 5 10 5 Kromi, Cr mg/kg 1,2 1,6 0,98 0,82 1,2 1,3 0,5 0,57 48 0,91 0,091 1,3 0,78 0,93 0,88 41 1,2 1,5 0,72 0,55 1,2 0,81 0,98 1,50 0,55 0,88

400 2 6 10 10 2 10 10 10 Kupari, Cu mg/kg < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,05 < 0,05 38 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 42 0,12 0,62 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,053 0,14 0,62 0,05 2

x 0,01 0,01 0,03 0,03 0,01 0,03 0,03 0,03 Elohopea, Hg mg/kg < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,004 < 0,004 0,58 < 0,004 < 0,004 < 0,004 < 0,004 < 0,004 < 0,004 0,59 < 0,004 < 0,004 < 0,004 < 0,004 < 0,004 < 0,004 0,00 0,00 0,004 0,01

50 0,5 6 1,5 6 0,5 6 6 2 Molybdeeni, Mo mg/kg 3,3 5,9 5,7 5,2 4,4 5 3,9 3,4 4,1 2,6 5,1 5,6 5 5 6,3 5,8 6,8 5,5 2,1 6,2 4,4 5,71 6,80 4,4 5

x 0,4 1,2 2 2 0,4 1,2 2 2 Nikkeli, Ni mg/kg < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,01 < 0,01 43 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,014 < 0,01 < 0,01 46 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,011 0,01 0,01 0,01 0,4

300 0,5 1,5 0,5 2 0,5 2 2 1 Lyijy, Pb mg/kg < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,005 < 0,005 15 < 0,005 < 0,005 0,021 < 0,005 < 0,005 < 0,005 17 0,006 0,009 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,01 0,01 0,005 0,5

x 0,06 0,18 0,7 0,7 0,3 0,7 0,7 0,7 Antimoni, Sb mg/kg 0,05 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,01 < 0,01 < 2 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,017 < 0,01 < 0,01 < 2 < 0,01 < 0,01 0,065 0,053 < 0,01 < 0,01 0,02 0,07 0,01 0,3

x 0,1 0,5 1 1 0,4 1 1 1 Seleeni, Se 0,1 1 mg/kg 0,057 0,11 0,22 0,1 0,074 0,075 0,056 0,043 < 3 0,055 < 0,04 0,1 0,13 0,075 0,05 0,053 0,18 0,62 0,52 0,051 < 0,04 0,22 0,62 0,04 0,4

2000 4 12 15 15 4 12 15 15 Sinkki, Zn mg/kg < 0,02 0,062 0,056 0,037 0,061 0,25 < 0,05 < 0,05 160 0,05 0,09 0,12 0,15 0,17 0,54 210 0,11 0,35 < 0,05 < 0,05 0,11 0,056 0,18 0,54 0,05 4

400 2 3 2 3 2 3 3 3 Vanadiini mg/kg 0,92 0,066 0,41 < 0,33 0,035 0,055 0,12 0,11 0,057 < 0,01 0,044 0,73 0,49 0,096 72 0,12 0,11 1,6 1,4 0,12 0,14 0,51 1,60 0,096 2

30 30 30 30 30 30 30 30 30 PAH -yhdisteet mg/kg < 0,8 0,8 0,56 0,16 0,55 0,16 < 0,87 < 0,8 < 6,2 4,1 0,25 0,22 1,8 0,73 1,1 2 3,1 7,9 1,9

5 5 5 5 5 5 naftaleeni mg/kg 2,4

1 1 1
PCB -yhdisteet mg/kg

jätearvo x x
TOC g/kg 8,8 8

jätearvo
pH 12,2 12,4 12,4 12,5 12,3 12,6 12 12,3 12,4 11,6 11,7 11,7 11,2 12,5 12,2

jätearvo
sähkönjoht. mS/m 270 340 330 208 622 189 380 310 290 110 99 130 480 320

jätearvo
ANC mol/kg 0,15 0,18

Lentotuhkan laadunvalvonnan yhteyshenkilönä Leena Saarela Eurofins Environment Testing Finland Oy Eurofins Environment Testing Finland Oy Eurofins Environment Testing Finland Oy Eurofins Environment Testing Finland Oy

Tehtyjen tutkimusten perusteella asetuksen (843/2017) 
mukaisesti  tutkitun lentotuhkan kaltainen tuhka soveltuu 

hyötykäytettäväksi päällystetyssä väylä- ja 
kenttärakenteessa sekä teoll isuus- ja 

varastorakennuksen pohjarakenteessa. 

4.9.2018-31.10.2018 erä 4 1.11.2018-14.12.2018 erä 5
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Hyötykäytön raja-arvot VNa 403/2009 Hyötykäytön raja-arvot  VNa 843/2017

PAH sekä naftaleeni kok.pit. al ittavat asetetut raja-arvot. 
Tulosten perusteella näytteen edustama tuhka soveltuu 

hyötykäytettäväksi VNa 843/17 mukaisesti  
i lmoitusmenettelyllä maarakentamisessa: 

väylärakentamisessa (päällystetyissä rakenteissa), 
kenttärakentamisessa (päällystetyissä

rakenteissa) sekä teoll isuus- ja varastorakennusten 
pohjarakenteissa. 

Tehtyjen kaatopaikkakelpoisuustutkimusten 
perusteella näytteen edustama lentotuhka 

soveltuu VNa 331/2013 mukaisesti  si joitettavaksi 
tavanomaisen jätteen kaatopaikalle

Tutkittujen haitta-aineiden pitoisuuksien osalta 
näytteen edustama lentotuhka ei sovellu 

hyötykäytettäväksi VNa 843/2017 mukaisesti 
i lmoitusmenettelyllä maarakentamisessa.

Hyötykäyttö maarakentamisessa vaatii 

Haitta-aineiden osalta näytteen edustama tuhka 
soveltuu hyötykäytettäväksi VNa 843/17 mukaisesti 

ilmoitusmenettelyllä maarakentamisessa: 
väylärakentamisessa (päällystetyissä rakenteissa), 
kenttärakentamisessa (päällystetyissä rakenteissa) 

sekä teollisuus- ja varastorakennusten 
pohjarakenteissa

Haitta-aineiden osalta näytteen edustama tuhka soveltuu 
hyötykäytettäväksi VNa 843/17 mukaisesti  
i lmoitusmenettelyllä maarakentamisessa: 

väylärakentamisessa (päällystetyissä rakenteissa), 
kenttärakentamisessa (päällystetyissä rakenteissa) sekä 

teollisuus- ja varastorakennusten pohjarakenteissa.

PAH-yhd. kok.pitoisuus sekä naftaleenin kok.pitoisuus alittavat asetetut raja-arvot. 
Kaksivaiheisen ravistelutestin tulosten perusteella: väylärakentamisessa (päällystetyissä 

rakenteissa), kenttärakentamisessa (päällystetyissä
rakenteissa) sekä teoll isuus- ja varastorakennusten pohjarakenteissa.

Läpivirtaustestin perusteella: väylärakentamisessa
(päällystetyissä rakenteissa) sekä teoll isuus- ja varastorakennusten pohjarakenteissa.

Tutkittujen haitta-aineiden pitoisuuksien osalta näytteen edustama tuhka soveltuu 
hyötykäytettäväksi VNA843/2017 mukaisesti  i lmoitusmenettelyllä maarakentamisessa: 

väylärakentamisessa (päällystetyissä rakenteissa), kenttärakentamisessa 
(päällystetyissä rakenteissa) sekä teoll isuus- ja varastorakennusten 

pohjarakentamisessa. Tehtyjen tutkimusten perusteella näytteen edustama tuhka 
soveltuu VNa 331/2013 mukaisiin raja-arvoihin verrattuna sijoitettavaksi tavanomaisen 

jätteen kaatopaikalle.

PAH sekä naftaleeni kok.pit. al ittavat asetetut raja-arvot. Liuk. 
molybdeenin pit. yl ittää väylä- ja kenttärakentamisen peitettyjen 

rakenteiden sekä tuhkamursketien raja-arvot. Liuk. kromin, fluoridin ja 
sulfaatin pitoisuudet yl ittävät kenttärakentamisen peitetyn rakenteen raja-

arvot. Tulosten perusteella näytteen edustama tuhka soveltuu 
hyötykäytettäväksi VNa 843/17 mukaisesti  i lmoitusmenettelyllä 

maarakentamisessa: väylärakentamisessa (päällystetyissä rakenteissa), 
kenttärakentamisessa (päällystetyissä

rakenteissa) sekä teoll isuus- ja varastorakennusten pohjarakenteissa. 

PAH sekä naftaleeni kok.pit. al ittavat asetetut raja-arvot. 
Tulosten perusteella näytteen edustama tuhka soveltuu 

hyötykäytettäväksi VNa 843/17 mukaisesti  
i lmoitusmenettelyllä maarakentamisessa: 

väylärakentamisessa (päällystetyissä rakenteissa), 
kenttärakentamisessa (päällystetyissä

rakenteissa) sekä teoll isuus- ja varastorakennusten 
pohjarakenteissa. 

Tuhkan hyötykäytölle VNa 843/2017 asetetun 
enimmäispitoisuusraja-arvon ylitystä PAH:n osalta ei todettu. 
Tutkimusten perusteella tuhkat soveltuvat hyötykäytettäväksi 

väylän päällystetyissä rakenteissa, kentän päällystetyissä 
rakenteissa ja teoll isuus- ja varastorakennuksen 
pohjarakenteissa kerrospaksuudet huomioiden. 

Tehtyjen tutkimusten perusteella asetuksen 
(843/2017) mukaisesti  tutkitun lentotuhkan 

kaltainen
tuhka soveltuu hyötykäytettäväksi päällystetyssä 

väylä- ja kenttärakenteessa sekä teollisuus- ja 
varastorakennuksen pohjarakenteessa.

Tehtyjen tutkimusten perusteella asetuksen 
(843/2017) mukaisesti  tutkitun lentotuhkan 
kaltainen tuhka soveltuu hyötykäytettäväksi 

päällystetyssä väylä- ja kenttärakenteessa sekä 
teollisuus- ja varastorakennuksen 

pohjarakenteessa. 

Tehtyjen tutkimusten perusteella asetuksen (843/2017) 
mukaisesti  tutkitun lentotuhkan kaltainen tuhka soveltuu 

hyötykäytettäväksi päällystetyssä väylä- ja 
kenttärakenteessa sekä teoll isuus- ja 

varastorakennuksen pohjarakenteessa. 

Näytteen edustama tuhka (lentotuhka, kokoomanäyte 
31.10.2020- 5.1.2021, kertyneet tonnit 4924t) soveltuu 

hyötykäytettäväksi VNa 843/2017 mukaisesti 
ilmoitusmenettelyllä väylärakentamisessa (päällystetyissä 

rakenteissa), kenttärakentamisessa (päällystetyissä 
rakenteissa) sekä teollisuus- ja varastorakennusten 

pohjarakenteissa. 

Näytteen edustama tuhka (lentotuhka, kokoomanäyte 6.1.2021-
7.2.2021, kertyneet tonnit 4884t) soveltuu hyötykäytettäväksi 

VNa 843/2017 mukaisesti  i lmoitusmenettelyllä 
väylärakentamisessa (päällystetyissä rakenteissa), 

kenttärakentamisessa (päällystetyissä rakenteissa) sekä 
teollisuus- ja varastorakennusten pohjarakenteissa.

Näytteen edustaman lentotuhkan PAH-yhdisteiden 
kokonaispitoisuus sekä naftaleeni al ittivat niil le 

valtioneuvoston asetuksessa 843/2017 asetetut raja-arvot 
Näytteen edustama kivihii len polton lentotuhka soveltuu 
hyötykäytettäväksi maarakentamisessa valtioneuvoston 

asetuksen 843/2017 mukaisella i lmoitusmenettelyllä: väylä- 
ja kenttärakentamisessa päällystetyissä rakenteissa sekä 
teollisuus- ja varastorakennusten pohjarakentamisessa. 

Näytteen edustama tuhka  ei  sovellu hyötykäytettäväksi 
maarakentamisessa valtioneuvoston asetuksen 843/2017 

mukaisella i lmoitusmenettelyllä mm. l i ian korkean 
molybdeenin l iukoisuuden vuoksi.

Näytteen edustaman tuhkan PAH-yhdisteiden ja naftaleenin 
kokonaispitoisuudet alittivat nii lle valtioneuvoston 

asetuksessa 843/2017 asetetut raja-arvot.
Näytteen edustama tuhka soveltuu hyötykäytettäväksi VNa 

843/2017 mukaisesti ilmoitusmenettelyllä 
väylärakentamisessa (päällystetyissä rakenteissa), 

kenttärakentamisessa (päällystetyissä rakenteissa) sekä 
teollisuus- ja varastorakennusten pohjarakenteissa. 

Vuoden 2020 ikäännytetty 
lentotuhkakasa Runsor

4.7.2018 Runsor 10.6.2018-11.7.2018 erä 1 12.7.2018-6.8.2018 erä 2 7.8.2018-3.9.2018 erä 3 6.1.2021- 7.2.2021 erä 2 8.2. - 23.3.2021 erä 3 otanta 19.11.2019 - 7.2.202119.11.-27.12.2019 erä 7 28.12.2019-3.3.2020 erä 1 4.3.-5.5.2020 erä 2 12.8.-15.9.2020 erä 3 16.9.-30.10.2020 erä 4 31.10.2020- 5.1.2021 erä 115.12.2018-21.1.2019 erä 1 22.1.-19.2.2019 erä 2 20.2.-5.4.2019 erä 3 5.4.-28.5.2019 erä 4 16.9.-17.10.2019 erä 5 18.10.-18.11.2019 erä 6

ravistelutesti
SFS EN 12457-3 

kaksivaiheinen ravistelutesti
kokonaispitoisuus

SFS EN 12457-3 
kaksivaiheinen ravistelutesti

ravistelutesti ravistelutesti ravistelutesti ravistelutesti ravistelutesti ravistelutesti kokonaispitoisuus
SFS EN 12457-3 

kaksivaiheinen ravistelutesti
kokonaispitoisuus

SFS EN 12457-3 
kaksivaiheinen ravistelutesti

kokonaispitoisuus
SFS EN 12457-3 

kaksivaiheinen ravistelutesti
kokonaispitoisuus

SFS EN 12457-3 
kaksivaiheinen ravistelutesti

kokonaispitoisuus
SFS EN 12457-3 

kaksivaiheinen ravistelutesti
kokonaispitoisuus

SFS EN 12457-3 
kaksivaiheinen ravistelutesti

kokonaispitoisuus
SFS EN 12457-3 

kaksivaiheinen ravistelutesti
kokonaispitoisuus

SFS EN 12457-3 
kaksivaiheinen ravistelutesti

kokonaispitoisuus
SFS EN 12457-3 
kaksivaiheinen 
ravistelutesti

ravistelutesti
SFS EN 12457-3 

kaksivaiheinen ravistelutesti

SFS-EN
14405:2017 

läpivirtaustesti


