ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET - Asuin- ja toimistohuoneiden ulkoseinien seka ikkunoiden ja muiden rakenteiden
aaneneristavyyden liilkennemelua vastaan on oltava vahintaan 32 dB. Asuin- tai
toimistohuoneiden lilkennemelun keskidanitaso saa olla paivalla korkeintaan 35 dB
ja yolla 30 dB.

- Parvekkeita voidaan rakentaa rakennusalan ulkopuolelle. Korttelin 51 tontin 8
valtatien puoleiselle rakennuksen sivulle ei saa sijoittaa parvekkeita.

AK 1 Asuinkerrostalojen korttelialue. Alueelle saa lisaksi sijoittaa
— toimistotiloja.

AL Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Asuinhuoneistojen parvekkeet tulee lasittaa.
- Tontin paaasialliset leikki- ja oleskelualueet on suojattava rakennusten ja
meluaitojen tai muiden rakenteiden avulla siten, ettei melutaso niilla ylita
. . paivaohjearvoa 55 dB ja ydohjearvoa 45 dB.
—— 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

- Korttelin 51 tonteilla 6-7 on maaperan puhdistamistarve selvitettava ja maapera
on tarvittaessa puhdistettava ennen rakennusluvan hakemista ja rakentamiseen
ryhtymista.

- Happamat sulfaattimaat tulee huomioida ja kasitella tarkoituksenmukaisella tavalla.

- Tontilla sijaitsevia teknisia verkostoja on mahdollisuus siirtda sopimalla siitd kyseisen
toimijan kanssa.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

— s Osa-alueen raja

KASVILLISUUS
_____ Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. - Rakentamatta jdava tontin osa, jota ei kayteta leikki-, oleskelu- tai
pysakodintialueena, on istutettava ja hoidettava puistomaisessa kunnossa.

Ohjeellisen tontin raja. PINTAVEDET
- Tontin hulevedet tulee viivyttada tonttialueella ennen niiden purkamista

hulevesijarjestelmaan. Tontilla muodostuvia hulevesia on viivytettava 1 m3/200 m?
51 Korttelin numero. vetta lapaisematdénta pintamateriaalia kohden.
- Kaava-alueen luoteisreunalle on rakennettava matala maavalli tai muulla tavoin
estettdva hulevesien virtaaminen Ratikylantien alikulkuun.
6 Ohjeellisen tontin numero. - Rakennuslupa-asiakirjoihin tulee sisaltya hulevesisuunnitelma.

AUTOPAIKAT

- Autopaikkoja on varattava vahintaan:

e AK-1-korttelialueella: 1 ap/asunto ja 1 ap/toimistotilojen 75 k-m?
e AlL-korttelialueella: 1 ap/asunto ja 1 ap/liiketilojen 75 k-m?.

I Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen
osan suurimman sallitun kerrosluvun.

e=0.80 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.
Rakennusala.
Auton sailytyspaikan rakennusala.

ir-_-_l.e_-_-_i Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.
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e KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN
00000 Sailytettava / istutettava puurivi. M U UTOS
OSAKORTTELI 51

ajo
'_-_-_p._-_-ﬂi Pysakoéimispaikka.
Lo _._. J
ni Kadun nakemaalueeksi varattu alueen osa. Asemakaavan muutos koskee korttelin 51 tontteja 6-8 seka katualueita.
o M i oh | Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelin 51 tontit 6-8 seka
- __ - fanq_alsta jo liog va_n_’tgn varattu alueen osa. katualuetta.
Kartan laatja ~ LAIHIAN KUNTA TEKNINEN OSASTO S O--- v=vesijohto ja j=viemari.
Igggi%"sy;kamltus Koordinaattijarjestelma 2\ »,‘ 9% Y g Qe e e Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa ajoneuvoliittymaa.
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2011-2012 O f;:g:;\} N sijainnin ja lukuarvo sen ylareunan likimaaraisen korkeusaseman.
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[ Kaavoituksan p_o.hj-ovl;;;‘f;‘aw 1_72’(')60'"“*’—["_'(_0;‘;” l;;;n VAASAN MAANMITTAUSTOIMISTO Perustamisolosuhteet tulee tutkia tonttikohtaisesti.
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Kunta LAIHIA limakuvaus 7.5.1983 Koordjpaattijarjestetma Kkj - ;;Os;[r?e!j;:szlsttseelii;Z:ittljleenenjlll(ayTgylgeoal‘]tgzl:)?sei!\a, joten alueelle toteutettavien suunnitteluratkaisujen Anne Koskela Paivi Marjenjarvi
Kylat  YRJALA, KIRKONKYLA, RATIKYLA | Kartoitus 1983 Korkeusjarjestelma N 60 - Rakennusten yhtendinen suora seindpituus, jota ei katkaise rungon porrastus, Kaavan laatija YKS-170 Projektipaallikko
Kartoitusmenetelma Alkuperaispiirrokset rp+k,j varastorakennus, aita, pilaristo tai muu vastaava pysyva rakennelma, saa olla enintadan
| Stereokartoitus 25 metria.
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